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LEGENDA

,_ CERPADLO  SiBoost Smart 2 Helix VE 611,

M Tlakov nédoba 200 I; PN16; 1120/590

GV50 GULOVY UZAVER; PN16

GVV50 GULOVY UZAVER; PN16

VOD-1-3  VODOMER MN QN6 ; PN16

PV50 POISTNY VENTIL; PN16

SV50 SPATNY VENTIL; PN16

V25 VYPGSTACI VENTIL; PN16

0v25 AUTOMAT. ODVZDUSNOVACI VENTIL; PN16

M MANOMETER PN16
SKLON WYKOPU 1:1 resp. PODLA GP

11, spinané frekven&nfm menitom
VRATANE ZARIADENIA PROTI CHODU NA PRAZDNO, resp. iné obdobnych parametrov —|

ZATAZENIE POKLOPU

400kN
A=100

1 BETONOVA NADRZ

2 BETONOVY POKLOP

3 BETONOVA SKRUZ

4 UZAMYKAT.POKLOP  600x600
5 POPLASTOVANE STUPACKY

(V zmysle STN 743282, DG &l.
38, §19 odst.4,Vyhlésky SUBP
8.59/82 Zb.)

B=150

MAX.VAHA 11+3,5t
HLBKA OSADENIA
H=2,33m

VODOVODNA SACHTA

3450/2450/1800 ( vnatorné )
Monoliticka

Poznnamka: - armatdry sG v prevedeni PN16
- prestupy potrubia tesnit’ vodotesnym tmelom

zadani provoznich Gdaji
dopravované mnoZstvi
dopravni vyska

prostiedky

Teplota média

hustota

kinematicka viskozita

1,50 Ifs
83,03 m
Voda 100 %
10,00 °C
999,60 ka/m?
1,30 mm3/s

hydraulické adaje (provozni bod)

dopravovangé mnozZstvi
dopravni vyska

vykon na hrideli P2
parametry produktu
Zafizeni s vice éerpadly
SiBoost Smart 2 Helix VE 611
Ovladani

pocet Eerpadel

max. provozni tlak

Tlak na natoku max.

Teplota média

max. teplota okoli

Trida kryti zafizeni

Zplisob ochrany spinaci piistroj
Membranova tlakova nadoba
Pojistka proti nedostatku vody
motorové Gdaje
Energeticka tfida motoru
Sitova pripojka

Piipustna tolerance napéti
Max. otacky

jmenovity vykon P2
Jmenovity proud

Gcinnost

50% / 75% / 100%

Tiida izolace

Ochrana motoru
Pripojovaci rozméry
Potrubni piipojka na sani
Potrubni piipojka na vytlaku

1,50 I/s
93,03 m
2,36 kw

s frekvenénim ménicem

-

1600 kPa
10 bar
3°C
40 °C
IP 54
IP 54
ano
ne

w. +50°C

IE4

3~ 400V / 50 Hz
=10%

3500 1/min

4,00 kw

9,10 A

89/89,5/89,5%
“
ano

RZ PN 10
R2Z, PN 16

- v pripade, Ze bude pre Vinarstvo rieSeny odber do 30-tich vyskovych metrov od ATS,

je potrebné osadit redukcny ventil.
- bet.nadrz kotvit do podkladného betonu
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